
r t
e
r  

K
i t s

 E
m

b
e
d
d
e
d
 W

e
b
 S

e
r v

e

P
I C

 m
i c

r o
c
o
n
t r

o
l l e

r s
 S

t a
-

s
 f
o
r  
ó5

1
,  
A
V

R
,  
S

T ,

a
t i
o
n
 B

o
a
r d

E
v
a
l u

r s
 P

r o
t o

t y
p
i n

g
 B

o
a
r d

s  M
i n

i m
o
d
-

M
i c

r o
p
r o

c e
s
o
r  

 s
y
s
t e

m
s
,  
P

C
B

A
V

R
,  
P

I C
,  
S

T
  
m

i c
r o

c o
n
t r

o
l l e

r s

e
d
 I
n
 S

y
s
t e

m
 p

r o
g
r a

m
m

e
r s

 f
o
r

n
e
t  
c o

n
t r

o
l l e

r s
,  
R

F
I D

 H
i g

h
 S

p
e
-

u
l e

s
 f
o
r  

m
i c

r o
c
o
n
t r

o
l l e

r s
,  
e
t h

e
r -

d
e
s
i g

n
i n

g
 E

v
a
l u

a
t i o

n
 B

o
a
r d

s  f
o
r

e
t h

e
r n

e
t  
c
o
n
t r

o
l l e

r s
,  
R

F
I D

 H
i g

h

n
i m

o
d
u
l e

s
 f
o
r  

m
i c

r o
c
o
n
t r

o
l l e

r s
,

S
e
r v

e
r s

 P
r o

t o
t y

p
i n

g
 B

o
a
r d

s  m
i -

l e
r s

 S
t a

r t
e
r  

K
i t s

 E
m

b
e
d
d
e
d
 W

e
b

ó5
1
,  
A
V

R
,  
S

T
,  
P

I C
 m

i c
r o

c
o
n
t r

o
l -

S
p
e
e
d
 I
n
 S

y
s
t e

m
s  p

r o
g
r a

m
m

e
-

r o
c o

n
t r

o
l l e

r s
 S

t a
r t

e
r  

K
i t
s
 E

m
b
e
-

a
r d

s  f
o
r  

` 5
1
,  
A
V

R
,  
S

T
,  
P

I C
 m

i c
-

P
C

B
 d

e
s
i g

n
i n

g
 E

v
a
l u

a
t i o

n
 B

o
-

o
l l e

r s
 M

i c
r o

p
r o

c
e
s o

r  
s
y
s t e

m
s
,  

r s
 f
o
r  

A
V

R
,  
P

I C
,  
S

T
 m

i c
r o

c o
n
t r

l -

d
d
e
d
 W

e
b
 S

e
r w

e
r s

 P
r o

t o
t y

p
i n

g

m
e
r s

 f
o
r  

A
V

R
,  
P

I C
,  
S

T
 m

i c
r o

c
o
-

H
i g

h
 S

p
e
e
d
 I
n
 S

y s
t e

m
 p

r o
g
r a

m
-

c o
n
t r

o
l l e

r s
,  
e
t h

e
r n

e
t  
c o

n
t r

o
l l e

r s
,

B
o
a
r d

s  M
i n

i m
o
d
u
l e

s
 f
o
r  

m
i c

r o
-

  
  
 c

o
n
t r

o
l l e

r s
 M

i c
r o

p
r o

c e
s
o
r  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
B

o
a
r d

s

  
  
  
  
  
  
n
i n

g
 E

v
a
l u

a
t i o

n

  
S

y
s t e

m
s
,  
P

C
B

 D
e
s i g

-

R

M a n y  i d e a s  o n e  s o l u t i o n

 
 
 
 

 
 
 
 
EVBmm

Tm
 

 
Ukğad ewaluacyjno-uruchomieniowy  
dla mikrokontroler·w ARM  
i  minimoduğ·w firmy PROPOX. 
 
 

Instrukcja 
uŨytkownika 

              Wersja wstňpna. 

 
 
 
 
REV 1.0



 

                                                                                                2      
 

Spis TreŜci 
 

Wprowadzenie ................................................................................................................................... 3 

1.1 Cechy systemu EVBmmTm
 ..................................................................................................... 4 

Uruchamianie Systemu EVBmmTm
 .............................................................................................. 5 

2.1 Rozmieszczenie element·w na pğycie .................................................................................. 5 

Opis czňŜci sprzňtowej EVBmmTm
 ............................................................................................... 7 

3.1 Ukğad zasilania ......................................................................................................................... 7 

3.2 ZğŃcze mmTm do podğŃczania minimoduğ·w ........................................................................ 8 

3.3 Diody LED ............................................................................................................................... 10 

3.4 Przyciski .................................................................................................................................. 10 

3.5 Sygnalizator akustyczny ....................................................................................................... 11 

3.6 Potencjometry ......................................................................................................................... 11 

3.7 Interfejs 1-WIRE ..................................................................................................................... 12 

3.8 Przycisk RESET ..................................................................................................................... 12 

3.9 Interfejs USB ........................................................................................................................... 12 

3.10 Interfejs RS-232 ................................................................................................................... 14 

3.11 ZğŃcze karty MMC/SD ......................................................................................................... 15 

3.12 ZğŃcze JTAG ......................................................................................................................... 16 

3.13 WyŜwietlacz alfanumeryczny LCD .................................................................................... 17 

3.14 WyŜwietlacz graficzny ......................................................................................................... 18 

3.15 Interfejs CAN ........................................................................................................................ 19 

3.16 IRDA ...................................................................................................................................... 20 

3.17 Kodek audio .......................................................................................................................... 20 

Opis zğŃcz i zworek ........................................................................................................................ 22 

4.1 ZğŃcza ...................................................................................................................................... 22 

4.2 Zworki ...................................................................................................................................... 25 

4.3 Diody LED i przyciski ............................................................................................................. 25 

Diagnostyka uszkodzeŒ................................................................................................................ 26 

Dane techniczne ............................................................................................................................. 27 

Pomoc techniczna .......................................................................................................................... 28 

Przykğadowe oprogramowanie ................................................................................................... 28 

Dostňpne akcesoria ....................................................................................................................... 29 

Gwarancja ......................................................................................................................................... 29 

 
 

 



 

                                                                                                3      
 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 
Ukğad ewaluacyjno-uruchomieniowy EVBmmTm (Evaluation Board for Mini Modules 

Team) jest narzňdziem do tworzenia system·w elektronicznych opartych na 32-bitowych 
mikrokontrolerach ARM i Minimoduğach firmy Propox. EVBmmTm zapewnia bazň sprzňtowŃ 
umoŨliwiajŃcŃ realizacjň i weryfikacjň prototyp·w ukğad·w w szybki i ğatwy spos·b.  
Gğ·wnym celem postawionym przy realizacji projektu EVBmmTm byğo stworzenie 

platformy, pozwalajŃcej  testowaĺ i budowaĺ ukğady wykorzystujŃce wszystkie dostňpne 
w nasze ofercie minimoduğy, kt·re wymiarami pasujŃ do zğŃcza mmTm. Dodatkowym 
celem byğo wprowadzenie wsparcia dla nowoprojektowanych minimoduğ·w opartych 
na mikrokontrolerach ARM i nowych mini moduğ·w produkowanych przez firmň Propox. 
MajŃc to na uwadze, pğyta zostağa zaprojektowana w ten spos·b, aby uŨytkownik miağ 

dostňp do wszystkich pin·w mikrokontrolera i minimoduğ·w. Piny zasilania i masy, mogŃ 
byĺ r·wnieŨ dowolnie konfigurowane dziňki wyprowadzeniom na zğŃczach. 

 Na pğycie umieszczono szerokŃ gamň ukğad·w peryferyjnych, takich jak: diody LED, 
przyciski, potencjometry, buzzer, gniazdo USB-B, gniazdo karty SD/MMC, interfejs RS232, 
interfejs CAN, IRDA, zğŃcze 1-Wire, zğŃcze JTAG, codec audio. 
Opcjonalnie pğytň moŨna wyposaŨyĺ w wyŜwietlacz LCD 2x16 lub w wyŜwietlacz 

graficzny o rozdzielczoŜci 128x64 pikseli (sterownik zgodny z  KS0108).  
Wszystkie wymienione powyŨej podzespoğy i ukğady sŃ dostňpne na zğŃczach 

szpilkowych.  
PowyŨsze podeŜcie wspiera technologie Flexibility (elastycznoŜĺ) i pozwala 

na podğŃczenie do dowolnego portu mikrokontrolera i mini moduğ·w produkowanych przez 
firmň Propox  
Na pğycie umieszczony jest r·wnieŨ zasilacz zwalniajŃcy uŨytkownika z obowiŃzku 

dostarczania stağego napiňcia stabilizowanego. 
Wraz z ukğadem ewaluacyjno-uruchomieniowym EVBmmTm dostňpne sŃ kody 

Ŧr·dğowe program·w. Dziňki zaangaŨowaniu projektant·w firmy Propox, stworzono 
oprogramowanie pozwalajŃce na przetestowanie dostňpnych zasob·w ukğadu 
ewaluacyjno-uruchomieniowego EVBmmTm. 

Projektanci firmy Propox zadbali o moŨliwoŜĺ samodzielnej rozbudowy ukğadu 
ewaluacyjno-uruchomieniowego EVBmmTm przez uŨytkownika, oddajŃc do jego rňki 
szeroki wachlarz konfiguracji. Szereg element·w technologii Flexibility  pozwala na wğasnŃ 
konfiguracjň systemu. 

 
 
 

ŧyczymy samych sukces·w i duŨo satysfakcji przy 
projektowaniu i konstruowaniu nowych urzŃdzeŒ 

elektronicznych w oparciu o system EVBmm
Tm

. 
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1.1 Cechy systemu EVBmm
Tm

 
 
PoniŨej zostağy wymienione gğ·wne cechy systemu ewaluacyjno-uruchomieniowego 

EVBmmTm:  
 

 Gniazda pod szerokŃ gamň mikrokontroler·w i minimoduğ·w 

 ZğŃcza wszystkich peryferii dostňpnych na pğycie 

 Zasilacz (napiňcia 5V i 3.3V dostňpne na pğycie) 

 MoŨliwoŜĺ zasilania przez port USB  

 WyğŃcznik zasilania 

 ZğŃcze USB 

 8 mikro przeğŃcznik·w i 8 diod LED do og·lnego zastosowania 

 Sygnalizator dŦwiňkowy (buzzer) 

 2 potencjometry 

 Dwa porty RS232 wraz z diodami LED sygnalizujŃcymi pracň 

 ZğŃcze 1-Wire 

 ZğŃcze do programowania/debuggowania w systemie JTAG 

 ZğŃcze karty SD/MMC 

 Interfejs CAN 

 Port podczerwieni IRDA(warstwa sprzňtowa) 

 Kodek audio 

 WyŜwietlacz alfanumeryczny LCD 2x16 znak·w 

 WyŜwietlacz graficzny 128x64 pixele (sterownik zgodny z KS0108). 
 
 

1.2 Ukğady wspierane przez EVBmm
Tm 

 
System ewaluacyjno-uruchomieniowy EVBmmTm wspiera technologiň Flexibility 

(elastycznoŜĺ) i daje moŨliwoŜĺ opracowywania system·w opartych na dowolnych 
moduğach, kt·re moŨna zamontowaĺ w zğŃczu mmTm. 

 
Lista obecnie wspieranych minimoduğ·w,  firmy Propox: 
 

 MMstr912 

 MMstr75xFR 

 MMstr71xF 

 MMstm32F103R 

 MMsam7s 

 MMsam7x 

 MMlpc213x 

 MMnet105 

 MMmega02 

 MMmega00/01 

 MMfpga12 

 MMfpga02 

 ADPcpld01 
 
 

 
 

Konstrukcja systemu ewaluacyjno-uruchomieniowego EVBmmTm umoŨliwia takŨe 
testowanie moduğ·w FPGA (MMfpga02, MMfpga12) opartych na ukğadzie XilinX SpartanÈ 
oraz wybranych mini moduğ·w z serii MMnet.  

W projekcie systemu EVBmmTm uwzglňdniono takŨe obsğugň przyszğych produkt·w. 
Aktualna lista wspieranych minimoduğ·w znajduje siň na stronie  www.propox.com. 
 

http://www.propox.com/
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Uruchamianie Systemu EVBmm

Tm
 

 
 
Ukğad ewaluacyjny EVBmmTm stanowi integralnŃ czňŜĺ systemu uruchomieniowego 

w kt·rego skğad wchodzŃ: pğyta EVBmmTm, moduğy adaptacyjne, zasilacz, programator 
bŃdŦ zestaw programator·w, pğyta CD z oprogramowaniem i przykğadami testowymi, 
wybrane minimoduğy produkowane przez firmň Propox, wspierane mikrokontrolery, 
przewody do poğŃczeŒ urzŃdzeŒ peryferyjnych.  
Szeroki wachlarz wspieranego sprzňtu skğoniğ nas do stworzenia wersji podstawowej, 

kt·ra zakğada, Ũe uŨytkownik juŨ jest posiadaczem jednego z moduğ·w produkowanych 
przez firmň Propox oraz wersji Custom(uŨytkownika), kt·ra daje moŨliwoŜĺ dowolnej 
konfiguracji zakupywanego zestawu EVBmmTm. Na PaŒstwa Ũyczenie nasi specjaliŜci 
dobiorŃ zestaw minimoduğ·w z listy wspieranych przez system EVBmmTm dokğadnie 
do potrzeb, kt·re PaŒstwo nam przedstawicie.  
 

2.1 Rozmieszczenie element·w na pğycie 
 

System EVBmmTm oparty na zğŃczu mmTm, zostağ zaprojektowany w spos·b 
umoŨliwiajŃcy przejrzysty dostňp zar·wno do wyprowadzeŒ zğŃcza mmTm jak 
i wyprowadzeŒ urzŃdzeŒ peryferyjnych. Wszystkie poğŃczenia dokonywane sŃ za pomocŃ 
przewod·w peryferyjnych (dostňpne w sklepie firmy Propox pod nazwŃ kab-EVBxxx). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rysunek 1 Rozmieszczenie element·w na pğycie EVBmm

Tm 

2 
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Opis oznaczonych podukğad·w systemu EVBmmTm: 
 

1. Gniazdo zasilania; 
2. Gniazdo USB-B Device (podğŃczenie do hosta USB); 
3. ZğŃcza RS232C; 
4. ZğŃcze Interfejsu CAN; 
5. ZğŃcze programowania/debuggowania w systemie JTAG dla kontroler·w ARM, 

wyprowadzenia zgodnie ze standardem Wriggler; 
6. Zewnňtrzne zğŃcze mmTm (do PodğŃczania peryferii i interfejsu programujŃcego); 
7. ZğŃcza podukğadu kodeka audio(Mikrofon, wejŜcie liniowe analogowe), wyjŜcie 

analogowe); 
8. Nadajnik i odbiornik podczerwieni (IRDA); 
9. ZğŃcze 1-Wire; 
10. Przycisk RESET; 
11. Potencjometry; 
12. Przyciski; 
13. Diody LED; 
14. ZğŃcze kart SD/MMC; 
15. WyğŃcznik zasilania; 
16. ZğŃcze wyŜwietlacza alfanumerycznego 2x16; 
17. ZğŃcze wyŜwietlacza graficznego 128x64; 
18. Sygnalizator dŦwiňkowy; 
19. Wewnňtrzne zğŃcze mmTm (od osadzenia mikrokontroler·w i minimoduğ·w); 
20. ZğŃcza urzŃdzeŒ peryferyjnych dostňpnych w systemie EVBmmTm; 
21. ZğŃcze Hosta USB 

 

Konstrukcja pğyty umoŨliwia takŨe testowanie moduğ·w FPGA (MMfpga02, MMfpga12) 
oraz niekt·rych moduğ·w z serii MMnet. ProjektujŃc pğytň uwzglňdniono takŨe obsğugň 
przyszğych produkt·w. 

 

 
 
 


