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KIT ZR-01 
Zasilacz stabilizowany 1.2...30V, 1.5A  
 

Zestaw do samodzielnego monta� u 
 

 
 

 
 
 

 
1) Monta �  elementów na p
ytce  

 

 
rys.1      rys.2 

 
Monta�  elementów na p
ytce nale� y zacz��  od wlutowania rezystora (R1=220� ). 
Rezystor o takiej warto� ci oznaczony jest nast� puj� cym kodem paskowym: trzy paski 
blisko siebie oznaczaj�  warto��  rezystancji (w tym przypadku czerwony, czerwony, 
br� zowy), natomiast czwarty pasek bardziej oddalony od pozosta
ych oznacza 
tolerancj� .  
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rys. 3      rys. 4 

 
Kolejnym etapem b� dzie wlutowanie diod prostowniczych D1…D4 (rys. 3).  
Uwaga!!! Prawid
owy monta�  diod: pasek na diodzie oraz obrysu elementu na p
ytce 
musz�  si�  pokrywa� !!! 
 

 
 
Nast� pnie nale� y wlutowa�  kondensatory ceramiczne C2 i C4 = 100nF (rys. 4).  

  

 
rys. 5      rys.6 

 
Kolejnym krokiem b� dzie wlutowanie odpowiednio kondensatorów elektrolitycznych 
C3=1uF i C1=1000uF (rys. 5 i 6).  
Uwaga!!! Prawid
owy monta�  kondensatora elektrolitycznego: pasek oznacza 
elektrod�  ujemn� !!! Patrz rysunek poni� ej!!! 
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rys. 7      rys. 8 

 
Nast� pnie nale� y wlutowa�  potencjometr monta� owy P1=5k�  (rys. 7) oraz z
� cze 
JP3 (rys. 8).  
 

 
rys. 9      rys.10 

 
Ostatnim etapem b� dzie przylutowanie stabilizatora U1 (rys.9) oraz zwarcie pinów 
2  i 3 z
� cza JP3 (rys. 10). Zwarcie tych pinów powoduje za
� czenie r� cznego 
sterowania poziomem napi� cia wyj� ciowego przy pomocy potencjometru P1. 
Prawid
owo zmontowany uk
ad praktycznie dzia
a od razu (nie wymaga � adnych 
regulacji) i powinien wygl� da�  tak, jak na rysunku 10. 
 
Opcje  
 
P
ytka zosta
a tak skonstruowana, aby mo� na by
o wyposa� y�  j�  w z
� cza JP1 (IN) 
i JP2 (OUT) (terminal block) u
atwiaj� ce pod
� czanie zasilacza oraz w potencjometr 
osiowy (zamiast potencjometru monta� owego) tak, jak na rysunku poni� ej. 

 

 
rys.11 

 
Z
� cze JP3 (goldpin {-;2;3;+}) pozwala rozbudowa�  uk
ad o modu
 cyfrowego 
sterowania napi� ciem wyj� ciowym, który tak� e jest dost� pny w naszym sklepie 
w formie zestawu do samodzielnego monta� u.  



                                                                                                4      
 

2) Opis uk
adu i schemat ideowy  
 
Konstrukcja prezentowanego zasilacza regulowanego zosta
a oparta na aplikacji 
popularnego uk
adu scalonego LM317. Pozwala on uzyska�  napi� cie stabilizowane 
z zakresu 1.2 do 30VDC oraz pr� d do 1.5A. Budowa zasilacza jest bardzo prosta. 
Prawid
owo zmontowany uk
ad nie wymaga � adnych regulacji. Jedyn�  czynno� ci�  
jak�  trzeba dokona�  jest zwarcie pinów 2 i 3 z
� cza JP3 (rys. 10). 
 
Do wej� cia JP1 nale� y pod
� czy�  uzwojenie wtórne transformatora sieciowego 
o maksymalnym napi� ciu wyj� ciowym 28VAC (warto��  napi� cia skutecznego) oraz 
o wydajno� ci pr� dowej co najmniej 20% wi� kszej ni�  wymagany pr� d zasilacza. 
Pe
ne wykorzystanie uk
adu zasilacza (tzn. korzystanie ze znamionowego pr� du 
wyj� ciowego w pe
nym zakresie napi�� ) jest mo� liwe tylko przy zastosowaniu 
transformatora o dzielonym uzwojeniu wtórnym (ró� nica napi��  Uwe - Uwy uk
adu 
LM317 powinna by�  utrzymywana na jak najni� szym poziomie, jednak nie ni� szym 
ni�  3V – wówczas straty mocy tego uk
adu s�  bardzo ma
e).  
 
Prze
� czanie uzwoje�  powinno by�  zrealizowane w taki sposób, aby dla wy� szych 
napi��  wyj� ciowych (15…30VDC) dostarczy�  wy� szego napi� cia wej� ciowego (np. 
28VAC warto� ci skutecznej) oraz odpowiednio ni� szego (np. 14VAC warto� ci 
skutecznej) dla ni� szych napi��  wyj� ciowych (0…15VDC). Stabilizator LM317 ma 
pe
ne zabezpieczenie przed przeci�� eniem oraz przed przegrzaniem. 
 
Je� eli podczas normalnej pracy uk
ad U1 (LM317) zbyt mocno nagrzewa si� , 
wówczas nale� y wyposa� y�  go w radiator o odpowiedniej powierzchni. 
UWAGA!!! Wskazane jest stosowanie podk
adki mikowej poniewa�  metalowa 
obudowa stabilizatora znajduje si�  na potencjale ró� nym od potencja
u masy!!! 
 
G
ówne cechy uk
adu  
 

·  Regulowane i stabilizowane napi� cie wyj� ciowe w zakresie 1.2 do 30VDC 
·  Pr� dy wyj� ciowy do 1.5A 
·  Wymiary p
ytki 60x28mm 
·  Mo� liwo��  do
� czenia modu
u cyfrowego sterowania napi� ciem 
·  W zestawie komplet elementów, p
ytka drukowana, dokumentacja 

(Uwaga!!! Podstawowy zestaw nie obejmuje potencjometru osiowego oraz 
z
� cz JP1 i JP2). 
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Schemat ideowy  
 

 
 
 
 
 
P
ytka drukowana  
 
 Strona elementów: 
 

 
 

 Strona lutowana: 
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Schemat pod
 � czenia  
 
 

 
 
 
 
 

Wykaz elementów zestawu  
 
U1……………..LM317T R1…………….220� /0.25W 
D1-D4………...1N5399 Potencjometr monta� owy 5k�  
C1………...…..1000uF/50V Listwa raster 2,54mm m� ska pionowa 4pin 
C2,C4…….…..100nF/50V Zworka raster 2,54mm 
 C3…...………..1uF/63V P
ytka drukowana 
 
Opcjonalnie za dodatkow�  op
at� : 

 

·  Potencjometr osiowy 5k�   

·  Z
� cza JP1 i JP2  
 


