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Wprowadzenie 
 
 

MMnetSAM7x jest uniwersalnym moduğem Ethernetowym. Sercem jest z mikrokontrolerem 
ARM7TDMI AT91SAM7X256 firmy Atmel, wsp·ğpracujŃcy z kontrolerem ETHERNET 
DM9161A. Minimoduğ posiada pamiňĺ szeregowŃ  DataFlash o pojemnoŜci do 64Mb na 
przechowywanie stron WWW, oraz dowolnych plik·w np. z danymi pomiarowymi. Pamiňĺ 
podğŃczona jest do szybkiej magistrali SPI o prňdkoŜci transmisji do 8Mb/s. 
MMnetSAM7x pracuje pod kontrolŃ  sytemu czasu rzeczywistego RTOS umoŨliwiajŃcego 
budowň aplikacji z wykorzystaniem pseudo wsp·ğbieŨnoŜci, w kt·rej odrňbne zadnia 
uruchamianie i wykonywane sŃ w formie oddzielnych wŃtk·w. Pozwala to na ğatwŃ budowň 
aplikacji, w kt·rych istnieje koniecznoŜĺ wykonywania kilku zadaŒ r·wnolegle, np. obsğuga 
stosu TCP/IP oraz realizacja algorytmu sterowania procesem przemysğowym. System 
RTOS posiada rozszerzony interfejs do obsğugi urzŃdzeŒ peryferyjnych, dziňki kt·remu 
komunikacja z nimi odbywa siň za poŜrednictwem sterownik·w rejestrowanych w systemie. 
System posiada sterowniki dla karty sieciowej, port·w szeregowych, magistrali 1-WIRE, 
termometru DS1820, wyŜwietlacza LCD, zegara RTC, pamiňci DataFlash. JŃdro systemu 
RTOS oraz stos TCP/IP wraz z zaimplementowanymi protokoğami DHCP, UDP, ICMP, 
SMTP oraz HTTP z prostymi CGI skompilowano do bibliotek. 
W skğad sytemu wchodzi szereg aplikacji demonstracyjnych (Serwer WWW, FTP, Telnet, 
klient TCP, serwer TCP, monitorowanie i regulacja temperatury, budowa aplikacji w 
systemie RTOS), kt·re bazujŃ na gotowych funkcjach zawartych w bibliotekach stosu IP 
oraz systemu RTOS. 
DoğŃczone biblioteki pozwalajŃ na samodzielne eksperymenty (np. tworzenie stron 
wykorzystujŃcych technikň CGI bez wnikania w niŨsze warstwy stosu IP oraz systemu 
operacyjnego RTOS). MMnetSAM7x dostarczany jest z zağadowanŃ aplikacja Serwera 
WWW, oraz demonstracyjnŃ stronŃ WWW z przykğadami zastosowania CGI oraz Flash. 
Konfiguracja serwera (adres mac, IP, gateway, zmiana strony WWW) moŨe siň odbywaĺ 
zdalnie poprzez ğŃcze szeregowe RS232 lub FTP. 
Do systemu doğŃczone sŃ Ŧr·dğa w jňzyku C oraz gotowe biblioteki, kt·re mogŃ byĺ uŨyte 
do realizacji wğasnych projekt·w. Do modyfikowania i kompilacji moŨe by zastosowany 
darmowy kompilator WinARM lub kompilator C firmy Rowley.  

Moduğ MMnetSAM7x moŨe r·wnieŨ znaleŦĺ zastosowanie w pracowniach 
dydaktycznych uczelni informatycznych i elektronicznych, jak r·wnieŨ posğuŨyĺ do 
realizacji prac dyplomowych. 

 
 
 
 

 

ŧyczymy samych sukces·w i duŨo satysfakcji przy projektowaniu 
i konstruowaniu nowych urzŃdzeŒ elektronicznych w oparciu 

o MMnetSAM7x 
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1.1 Cechy minimoduğu MMnetSAM7x 
 
PoniŨej zostağy wymienione gğ·wne cechy minimoduğu MMnetSAM7x:  

 Kompletny, gotowy do uŨycia system mikroprocesorowy  

 AT91SAM7X256 - Mikrokontroler ARM TDMI7 z kontrolerem Ethernetowym  

 Szeregowa pamiňĺ SerialFlash AT45DB642 firmy ATMEL o pojemnoŜci 8MB 
(lub AT45DB321 4MB)  

 Kontroler warstwy fizycznej Ethernetu DM9161A (100Mb/s) 

 Wbudowany systemowy generator kwarcowy 18.432MHz  

 Zasilacz (napiňcie 3.3V dostňpne na pğycie) 

 Napiňcie zasilania moduğu 3.3V  

 2 x 40 wyprowadzenia z rastrem 0.1" (2.54mm), pasujŃce do wszystkich druk·w 
prototypowych  

 Diody LED do sygnalizacji pracy 

 Mağe wymiary: 56x48mm  

 Dostňpna pğyta ewaluacyjna i przykğadowe oprogramowanie 

 

 

1.2 Mikrokontroler AT91SAM7X256 (AT91SAM7X512) 
 

 32-bitowy ARM7TDMI  

 Zewnňtrzny oscylator 18.432MHz  

 256kB (512kB) programowanej w systemie pamiňci programu typu FLASH  

 64kB (128kB) pamiňci SRAM  

 Kontroler RESETu 

 20-bitowy, programowany licznik   

 2 interfejsy USART  

 Interfejs TWI 

 2 interfejsy SPI  

 Interfejs USB  

 Interfejs CAN 

 Interfejs Ethernet zgodny z MII oraz RMII 

 Jeden 8-kanağowy 10-bitowy przetwornik A/C  

 do 62 linii I/O z 5.0V tolerancjŃ  

 Zaawansowany kontroler przerwaŒ 

 Tryby obniŨonego poboru mocy  

 Znakomity stosunek wydajnoŜci do poboru mocy 

 Interfejs JTAG  

Szczeg·ğowy opis mikrokontrolera znajduje siň na stronie firmy Atmel: www.atmel.com. 
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Budowa minimoduğu MMnetSAM7x 
 
 
Minimoduğ skğada siň z pğytki drukowanej, o wymiarach 56mm x 48mm. Na g·rnej 

czňŜci znajdujň siň mikrokontroler, kontroler Ethernet, rezonatory kwarcowe, oraz gniazdo 
RJ45. Miejsce z drugiej strony pğytki przeznaczono na pamiňĺ FLASH, oraz ukğad 
podciŃgania linii USB D+. 

 

2.1 Schemat blokowy 
 
Schemat blokowy minimoduğu MMnetSAM7x przedstawiono na rysunku: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 1 Schemat blokowyMMnetSAM7x
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